
Planungshinweise: 
Sämtliches Zubehör separat bestellen
Planning guide: 
Order all accessories separately

SPARK
Deckenleuchte 
Ceiling lamp

SPARK 800 / 1400
Einbauleuchte  
Recessed spotlight

Montagevarianten mit Abdeckring  
Mounting options with cover ring

Montagevarianten randlos 
Mounting options rimless
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450 mA
DT8 500 mA (SPARK 800)
DT8 800 mA (SPARK 1400)

450 mA
DT8 500 mA (SPARK 800)
DT8 800 mA (SPARK 1400)

* optional * optional

450 mA
DT8 500 mA (SPARK 800)
DT8 800 mA (SPARK 1400)

450 mA
DT8 500 mA (SPARK 800)
DT8 800 mA (SPARK 1400)
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* * * *

1  Deckenleuchte (Anbau) 
inkl. Betriebsgerät
Ceiling lamp (Surface mounted)
incl. control gear

2  Betriebsgerät  
Control gear

3  Haltekrallen-Set für Kernlöcher 
(nur SPARK 800)  
Claw set for core hole mounting 
(only SPARK 800)

4  Abdeckring für randlosen Einbau
Cover ring for rimless installation

5  Abdeckglas (optional)  
Cover glass (optional)

6  Montagering  
Mounting ring

7  Montagering für randlosen Einbau 
(Gipsdecken)  
Mounting ring for rimless installa-
tion (plaster ceilings) 

8  Montagering für randlosen Einbau 
(Holz- oder Holzwerkstoffdecken)  
Mounting ring for flash installation 
(wood or wooden composite 
ceilings)

9  Halox Einbaugehäuse 
(separat bestellen)  
Halox built-in housing  
(order separately)

1–25 � 25 � 20 � 20


